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To the Accreditation Certificate No. JAS Test -082   Dated 29-05-2017 
 

 

For Lubricants Laboratory of Qais Al Rawi and Sons Co. / Al-Zarqa- Free Zone 
 
 

Scope of Accreditation 
 

Testing of Lubricating Oils and Mineral Oils 
 

Tested Parameter/ 
Type of Test/ 

Measured Quantity 
Test Methods/ Standards 

Lubricating Oils and Minerals Oils 

Flash Point by Cleveland Open Cup Tester ASTM D 92-18 

Calculating Viscosity Index from Kinematic 
Viscosity at 40 °C and 100 °C ASTM D 2270-10 (Reapproved 2016) 

Apparent Viscosity of Engine Oils Between −10 
and −35°C Using the Cold-Cranking Simulator ASTM D 5293 -20 

Kinematic Viscosity of Transparent and 
Opaque Liquids  ASTM D 445-19a 

Pour Point of Petroleum Products ASTM D 97-17b 

 

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test 
reports in the scope of accreditation: 
1. Quality Control and Lab Director / Eng. Rana Al-Qadomi 
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 )۱الملحق رقم (
    ۰٤/۰٤/۲۰۲۱المحدث بتاریخ: 
 

   

 ۲۹/۰٥/۲۰۱۷ الممنوحة بتاریخ  JAS Test -082  لشھادة الاعتماد رقم
 

 الزرقاء  -ة المنطقة الحرشركة قیس الراوي وأولاده / في الزیوت المعدنیة لمختبر 
 

 مجال الاعتماد
الزیوت المعدنیة وزیوت التزلیقفحوص   
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 المواصفات المتبعة/ طرق الفحص
 القیمة المقاسة/ 
 نوع الفحص/ 

 الخاصیة المقاسة

 لیقوزیوت التز معدنیةزیوت 

 المواصفة القیاسیة الأمریكیة ASTM D 92-18. باستخدام جھاز كلیفلاند ذو  درجة الومیض
 الوعاء المفتوح

  المواصفة القیاسیة الأمریكیةASTM D 2270-10  
(Reapproved 2016) 

حساب معامل اللزوجة (باستخدام اللزوجة 
 )C°(100)و  C°(40)الحركیة عند  

  المواصفة القیاسیة الأمریكیةASTM D 5293 -20 
كات  قیاس اللزوجة الظاھریة لزیوت المحرِّ
)  ۳٥-إلى  C °  )-۱۰ضمن المدى 

 باستخدام المحاكاة الحركیة الباردة

 المواصفة القیاسیة الأمریكیة ASTM D 445-19a.   قیاس اللزوجة الحركیة للسوائل الشفافة
 والمعتمة 

   المواصفة القیاسیة الأمریكیة ASTM D 97-17b  الانسكابدرجة قیاس  

        
 

 قائمة بالأشخاص الذین یتحملون المسؤولیة الفنیة لتقاریر الاختبار الصادرة عن المختبر في مجال الاعتماد: 
 المھندسة رنا القدومي /مدیر المختبر  -۱
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